


■架線集材システム

・荷掛け、搬送、荷下ろしを安全な場所からの無線操作を可能にし、
作業効率と作業安全性が向上します。

・システムラジコン1台で架線式グラップルと油圧集材機の全操作が
可能です（特定小電力無線機）。

・広範囲の横取り集材が可能です。
※本システムはラジコンによる遠隔操作のみの仕様となっております。

■架線集材グラップル BLG-1 SR

・無線グラップル操作でスムー ズな荷掛け、荷下ろしが可能です。
・東芝製リチウムイオンニ次電池SCiB™で駆動します。
・索動により、回生充電します（特許第7255996号）。
•生分解性作動油を使用しています。
※YR-302Eとの組み合わせでのみ稼働します。
※SCiB1Mしま株式会社東芝の商標です。

システムラジコン

■油圧集材機 YR-302E

• 3ドラム独立HSTシステムを採用しています。
• 3架線インタ ー ロック同調と独立同時制御。
（特許第7202927号）
・エンドレス索速度417m/min。
・リフチング巻き込み能力約28kN。

架線集材システム全体図 （エンドレスタイラ ー式）

元柱

9 エンドレスライン

①リフチングライン

®ホ ー ルバックライン

搬送／横行

⇔ 
先柱





0：オプション ー 設定なし

機 種

オプション 油圧集材機 架線式グラップル

YR-302E BLG-16R 

システムラジコン追加 ゜

カメラSET※1 ゜

パイプキャリア（搬器） ゜

YR無線中継器SET ゜

ICT仕様※2 ゜

※1：キャビン等への取付用ブラケットは付属しません。 ※2：カメラSET、モニタSET、音声警報器SET、荷重計SETを搭載（個別指定は不可）

・システムラジコン1台追加

・元柱側、 先柱側に分かれて

2台体制での作業が可能
： 

・集材機のドラム状況を監視するカメラ

・無線伝送（最大300m)

・地形の影響により、 集材機側受信機とシステムラジコン送信機の

通信が不安定となることが想定される場合に使用

•主索設置状況に影響されない定置型無線中継器

・様々な設置方法（三脚、 ミニ三脚、 固定用バンド）があり、

見通しの良い任意の場所に設置が可能

・軽量、 シンプルな構造（乾電池による駆動）

・防滴中継器ボックスにより、 雨の日でも運用可能

・中継器の通信範囲は、 見通しが良い平地で半径600m



| 
lCT仕様 I 

m 
・架線式グラップルから地面方向を映したカメラ映像をモニタに表示 ※1
・無線伝送（最大300m)
・カメラは機体に内蔵
・オペレータは離れた場所からグラップルを目視しつつ、 グラップル視点の地表映像

をモニタで確認しながら操作可能

・充電率、 電流、 荷重(kg)をモニタ表示

←充電率

←電流

←荷重(kg)

・荷重レベル：400kgごとに表示レベル色が青から赤へ上昇
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ホームページ https://www.iwafuji.co.jp/




